Stahl-Transparentmast TMK-HV, Nennhéhen 7 m

Transparentmast aus Stahl. Hissvorrichtung als Innenseilfiihrung mit hochfesten
Dyneema-Spannseilen. Bedienpunkt mit gesicherter Seilklemmvorrichtung, verdeckt im
Mastrohr liegend. Mastrohr konisch, langsnaht geschweiBt, Werkstoff S235]R,
feuerverzinkt.

Mastdurchmesser: @ 188/76 x 5,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL: 7,0m/80m/1,0m
TransparentgroBen (NH 7 m): max. 6,00 x 0,80 m, bei winddurchlassigen

Transparenten (Mindestens 40 %)
max. 5,00 x 0,60 m bei windundurchldssigen

Transparenten
Maximaler Mastabstand: 12,0 m
Standard-Masteinbau: - in Stahlbodenhilse mit Holzkeilen
Optional: - auf Kipphalterung mit quadratischer Flanschplatte

und angeschweiBBten Kippscharnier, Befestigungs-
schrauben M20 (4 Stiick), Sockelteil fir den
Belagsblindigen Einbau, Erdlange 0,70 m,

nach Mast Demontage begeh- und befahrbar.

Mastzopf mit Aufsteckkappe aus PE, schwarz. Zwei Dyneema-Spannseile @ 8 mm im
Mastrohr aufsteigend, Umlenkung Uber stabile Seilrollen aus PE. Seilrollengehduse aus
nichtrostenden Stahl. Seilenden mit Kauschenpressung. Hissseilfixierung in Seilklemmen
im Mastinneren. AngeschweiBter Sicherungsbligel flir Zeiten ohne Transparentaufzug.
Bedientlire sperrbar mit 3-Kant-Schlissel. Bedienpunkt 1,2 m lGber Mastfuss.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 9 Beaufort (88 km/h) Wind.
Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen.
Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufiigen.

Transparentmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschlieBlich 1 Dreikant-
schissel.

Type alfa TMK-HV (NH 7 m), Standard-Masteinbau in Stahlbodenhiilse

Anlage (Bestehend aus 2 Masten) €
Stahlbodenhlilse mit 6 Stlick Holzkeilen €
Alternativ:

-Kipphalterung aus Stahl, feuerverzinkt, einschlieBlich Sockelteil €
Legende:

NH = Nennhohe des Fahnenmasten Uber Gelande
GL = Gesamtléange des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlange des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)
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