alfa® FlagLight Fahnenbeleuchtung

e LED-Leuchtring FlagLight Vario fiir zylindrische Fahnenmasten

e Konische Fahnenmasten alfa Kl , alfa KIK TriLight mit LED-Spots
Nennhéhen 6 bis 12 m
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5 Jahre Garantie
auf Standsicherheit
der Mastrohre

MUSTERSTATIKEN
KOSTENFREI




alfa® FlagLight Fahnenbeleuchtung

e LED-Leuchtring FlagLight Vario fiir zylindrische Fahnenmasten

Fahnenwerbung wirkt — jetzt auch bei Nacht

Zur Verlangerung der werblichen Wirkung von Fahnen in die Nachtzeit bieten sowohl der Leuchtring alfa FlagLight Vario als auch
die alfa Kl TriLight-Baureihe sowohl die technisch als auch wirtschaftlich beste Losung. Beide Varianten sind sowohl als vorinstallierte
Zubehore an Neumasten als auch zur nachtraglichen Installation an Bestandsmasten geeignet.
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Leuchtring alfa FlagLight Vario

Der Leuchtring alfa FlagLight Vario Vario besitzt 8 leistungsstarken LED's und einen integrierten Trafo, installiert im
formschénem und stabilen Aluminiumgehduse. Die Gehduseausbildung ist geeignet flir die Montage an Fahnenmasten mit
zylindrischen Mastrohren im Durchmesser 90 und 100 mm. Fiir das alfa-Standardprogramm sind bezlglich der Anordnung
der Leuchringe die nachfolgend dargestellten Konfigurationen méglich:

Strahleranordnung

Nennho6hen (NH) 6 7 8 9 10
Mast-Typen oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten
2190 X X X

Z190K X X X

ZA90 X X X

ZA90K X X X

Z1100 X X X X X X
Z1100K X X X X X X
ZA100 X X X X X X
ZA100 K X X X X X X

X = lieferbar

Der Einbau der Masten im Durchmesser 90 mm erfolgt grundsatzlich in Zentrierhiilse mit Verdreh- und Entnahmeschutz,
die Masten im Durchmesser 100 mm auf Kipphalterung.

Topleuchte ZA100-Baureihe Untenleuchte alle Baureihen

Topleuchte ZI100-Baureihe

In der Untenstrahler-Variante ist der Leuchtring in Héhe von 2 m (iber Gelande montiert mit der Konsequenz, dass das
Einhaken der Fahnen oberhalb des Leuchtringes, also in der Hohe von ca. 2,20 m erfolgt. Die Hohenlage des Bedienpunktes
der Hissvorrichtung bleibt unverandert.

In der Konfiguration Topstrahler erfolgt die Handhabung der Hissvorrichtung unveréndert.

Die Lieferung des Leuchtringes alfa FlagLight Vario erfolgt grundsdtzlich im Einzelkarton.

Bei Bestellung als Zubehdr zu Neumasten ist

-+ das Mastrohr vorgebohrt

+ das Gummikabel 3 x 0,7 mm? im Mastrohr eingezogen

-+ eine Anleitung zur Fertigmontage beigepackt

Bei Lieferung des Leuchtringes alfa FlagLight Vario als Nachriistsatz fiir Bestandsmasten ist das Gerdt mit einem
Gummikabel 3 x 0,7 mm? in der Ldnge von 13 m ausgeriistet. Frganzend zum Leuchtring ist ein Kabelklemmset mit

Schutzabdeckung zur Montage am MastfuB lieferbar.

Lieferung von Sicherungs- und Schaltelemente sind sowohl bei Lieferung Neumasten als auch fir die Nachrristung
nicht im Lieferumfang enthalten.



alfa® FlagLight Fahnenbeleuchtung

e LED-Leuchtring FlagLight Vario fiir zylindrische Fahnenmasten

Technische Daten Leuchtring alfa FlagLight Vario

Schutzklasse: P67

Netzspannung: 230 Volt, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 28 Watt

Anzahl der LED’s: 8 Stiick

Lichtstrom: ca. 3.300 Im
Farbtemperatur: 6.000 K

Gehduse: Aluminium Druckguss, silbergrau pulverbeschichtet
Dimmbarkeit: nein

Farbwechsel: nein

Trafo: integriert, 230/24 Volt
Abstrahlwinkel der LED's: 30°

Abmessungen (@ x Bauhéhe): 240 x 110 mm
Gewicht: ca. 3,9 kg
Verpackung: Kartonverpackung

Masteinbau, Anschluss Erdkabel

ZI/ZA-90-Baureihe
Einbau in Zentrierhilse mit
Verdreh- und Entnahmeschutz

Klemmdose P54

ZI/ZA-100-Baureihe
Einbau auf Kipphalterung

Klemmdose P54
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Einfihrung Erdkabel Schutzabdeckung

Einfihrung Kabelenden Schutzabdeckung




alfa® FlagLight Fahnenbeleuchtung

e Konische Fahnenmasten alfa Kl , alfa KIK TriLight mit LED-Spots
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Erganzend zum Leuchtring alfa FlagLight Vario
bietet alfa® die konischen Fahnenmasten der Baureihen
KI und KIK mit elektrischer Ausrlstung zur Fahnen-
beleuchtung an — unter dem Produktnamen

alfa Kl TriLight bzw. alfa KIK TriLight.

Beim TriLight kommen die Masten mit vormontierten
LED-Spots Trafo anschluBfertig zur Auslieferung.

Als bauseitige Leistung verbleiben lediglich die Herstellung
der Einspeisung durch AnschluB des Erdkabels sowie

die vorgeschaltete Installation der Sicherungs-

und Schaltelemente.

Die Funktion der Hissvorrichtungen — verdeckt laufend in aufgesetzter C-Schiene — erféhrt durch die Stahlermontage keine
Beeintrachtigung. Lieferbar sind Masten in den Nennhdhen 8 bis 12 m.

Die Wahl der Montagehéhe der drei LED-Spots als Untenstrahler erfolgt, in Abhangigkeit zur FahnengréBe, jeweils ca.

einen halben Meter unterhalb der geplanten Hohenlage des unteren Fahnensaumes hohengleich in der Anordnung 3 x 120°.
Die Befestigung der LED-Spots erfolgt schwenkbar auf 200 mm auskragenden geschraubten Halterungen.

Die werksseitig hergestellte elektrische Vorinstallation umfasst

- die mechanische und elektrische Montage der drei LED-Spots in bestellter Héhenlage

-+ den Einbau eines Trafos 230/48 Volt samt Klemmdose [P54 in den Mastfuss

Die Befestigung von Trafo und Klemmdose erfolgt auf eine lose in den Mastfuss eingestellten Montageplatte aus Kunststoff.
Die Montage auf der lose eingestellten KS-Klemmplatte dient der Erzielung einer Hohenlage von 250 mm (iber Fundament.

Der Einbau der Fahnenmasten erfolgt ausschlieBlich auf Kipphalterung. Die Zuleitung des im Fundament eingegossenen
Erdkabels erfolgt durch die mittige Bohrung der Montageplatte des Sockelteiles.

Die LED-Spots sind auch einzeln zu Nachriistung an Bestandsmasten lieferbar. Die Kabellange betrdgt dann 500 mm.

Technische Daten LED-Spots

Schutzklasse: IP67

Netzspannung: 230 Volt, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 20 Watt/Strahler

Lichtstrom: ca. 2.200 Im

Farbtemperatur: 4.000 K

Gehause: Aluminium, silber eloxiert

Dimmbarkeit: nein

Farbwechsel: nein

Abstrahlwinkel: 13°

Technische Daten Fahnenmasten Ki, KIK TriLight

Nennhdhe Mastrohr g max. zuldssige Standard-Montagehdhe
(in m) (in mm) FahnengroBe in m LED Spots in m
8 135/76 x 3 41,50 3

9 145/76 x 3 4x1,50 4
10 145/76 x 3 5x 1,50 4
12 177176 x 4 5x 1,50 6

Masteinbau, Anschluss Erdkabel

Einfihrung Kabelenden Schutzabdeckung



