


alfa® Maibäume · Zunftbäume



Kipphalterung Standard für Nennhöhen 11 und 12 m

Einbaubeispiele Maibäume

alfa® Dekomasten – Sonderanfertigungen

Kombihülse für Verwendung als
a. Mastsockel für Flanschmontage Maibaum
b. Baumhülse für Keilmontage Weihnachtsbaum

Foto: Größe III mit Elektrogehäuse, Montagehilfe-Set

Kipphalterung Standard bis Nennhöhe 10 m a. 	 b.

Klemmsockel aus Stahl zum Einbau in 
Bestandshülse für Weihnachtsbaum

NEU

Baumhülsen für 
Weihnachtsbäume 
bis 25 m Höhe

SPEZIALPROSPEKT

ANFORDERN



Entwerfen Sie Ihren 
individuellen…
■■ Maibaum
Geplante Größe: � ................... m

■■ Zunftbaum
Geplante Größe: � ................... m

Der hier dargestellte Ausführungsvorschlag verdeutlicht die 
Gestaltungsmöglichkeiten auf Basis eines konischen Mastrohres 
aus Aluminium in der Nennhöhe von 12 m bei einem 
Fußdurchmesser von 222 mm und einem Zopfdurchmesser 
von 89 mm. Die maximal zulässige Schilderfläche beträgt 
2,00 m2 bei starrer Befestigung bzw. 4,00 m2 bei pendelnder  
Abhängung., das maximale Kranzgewicht 15 kg bei einem  
Durchmesser von 1,00 m.

Schilder: 
Geplante Größe: � ............... x ............... cm 

� (gezeichnet 25 x 35 cm) 

Anzahl: 	 Oben� .............. Stück

	 Mitte:	 obere Ebene� .............. Stück 

			   untere Ebene� .............. Stück 

	 Unten� .............. Stück 

Zusätzlich: � ........................................................

Farbwahl:  
Mastrohr: 		  ■■ weiß  

� ■■ RAL ............................................. 

Wendelung:� ........................................................

Einbauvarianten:  
■■ Standard-Kipphalterung 

■■ �in vorhandenes Köcher-Fundament 
in der Abmessung .............................................................................

■■ �auf Kombi-Hülse für alternativen Einbau eines Weihnachtsbaumes

alfa GmbH
Fahnen- und Lichtmaste
Daimlerstraße 9
D-86368 Gersthofen
Telefon (0821) 471038
Telefax (0821) 495318 
info@alfa-masten.de 
www.alfa-masten.de


